Ohjeita monitoimikenttien tarjouspyyntöjen tekemiseen sekä tarjousten vertailuun
Oheiseen taulukkoon on koottu huomioita tarjouspyynnön eri kriteerien vaikutuksesta. Taulukon tarkoitus on helpottaa tilaajia tarjouspyynnön tekemisessä siten, että tarjouspyynnön vaatimukset eivät nostaisi tuotteiden/urakan hintaa/kokonaishankinnan arvoa turhaan ja että mahdollisimman monella tarjoajilla on tasavertaiset mahdollisuudet tarjota vakioratkaisujaan.
	Vaatimus/ominaisuus
	Kommentteja

	Mitat: Pituus x leveys (+/- 10 %)
	Monitoimikenttien koko on useimmiten leveydeltään 11-17 metriä ja pituudeltaan 20-32 metriä. Jos tilaaja sallii 10 % toleranssin leveyteen ja pituuteen pystyy useimmat tarjoajat tarjoamaan kentän vakiokomponentein ilman erikoisosia. Jos toleranssi on pienempi, voi olla, että osa tarjoajista joutuu suunnittelemaan erikoisosia. Erikoisosat luonnollisesti nostavat hintatasoa. Ja mikäli vain yksi tarjoaja tietää täyttävänsä kriteerit, voi se nostaa myös hintatasoa.

	Mitat:  Laitojen ja päätyjen korkeus
	Monitoimikenttästandardi EN15312 määrittelee suosituskorkeuden laidoille ja päädyille. Yleensä laidan korkeus on n. 1 m (+/- 10 %) ja päädyn korkeus keskikohdalla n. 3 m (+/- 10 %). Tämä määritys on viime vuosien aikana vakiintunut tarjouspyynnöissä. Vaihtoehtoisesti laitojen ja päädyn korkeuden määritelmä voisi tarjouspyynnössä olla seuraava: ”laitojen ja päätyjen korkeus SFS-EN 15312 mukaisesti.” Lainaus standardista kohdasta 5.5.1 Liikuntapaikkaa ympäröivä suoja-aita: ”Liikuntapaikkaa ympäröivän suoja-aidan tulee olla vähintään 0,9 m korkea. Yli 1 m korkuiset aidat eivät saa rohkaista käyttäjiä seisomaan tai istumaan niiden päällä, eivätkä niissä olevat raot tai välit saa rohkaista kiipeilemään”

	Varusteet: Maaliaukko
	Yleensä kaikilla tarjoajilla maaliaukko on 3 x 2 metriä. Pieni toleranssi tämän suhteen ei haittaa peliä eikä vähennä pelattavuutta. Sama pätee myös maalien rakenteisiin. 

	Varusteet: koripallotelineet EN 15312 mukaisesti
	Monitoimikenttästandardi määrittelee, että koripalloteline tulee olla virallisen koripallotelineen kokoinen ja 60 cm irti päädystä. Useimmilla tarjoajilla tämä on mahdollista. Toisaalta muutamilla tarjoajille löytyy myös edullisempi vaihtoehto, jossa koripallolevy on kiinni seinässä ja pienempi kuin mitä virallinen koripallolevy. Pienempi, kiinni seinässä oleva teline voi olla, paitsi edullisempi, myös visuaalisesti parempi. Seinässä kiinni kuitenkin jonkin verran heikentää toiminnallisuutta. Tilaajan on hyvä tiedostaa tämä ero ja tarjouspyynnössä selkeästi kertoa vaaditaanko standardin mukainen teline vai riittääkö vähäisempi. Toinen vaihtoehto on sallia molemmat, mutta toiminnallisuutta arvioitaessa antaa lisäpisteitä, mikäli levy on standardin mukaan irti seinästä. Tässä tapauksessa standardin huomiotta jättämisellä ei ole oleellista vaikutusta turvallisuuteen.  Telineet voidaan myös asentaa pitkille sivuille helpottamaan monitoimisuutta eri lajien samanaikaisessa harrastamisessa.

	Varusteet: kentän laitoihin upotetut sählymaalit
	Sähly on lisännyt niin nuorison kuin aikuistenkin keskuudessa suosiotaan. Monitoimikentillä sitä voidaan pelata mainiosti poikittain, mikäli sopivat maalit on saatavilla. Monitoimikenttien valmistajista useilla löytyy tähän valmis ratkaisu. Eduksi voidaan laskea, jos laidoilla olevat sählymaalit pystyy sulkemaan, kun pelataan esimerkiksi jalkapalloa (tai maahockeytä) pitkittäin päädyssä oleviin isoihin maaleihin. Maalit voivat myös olla vapaasti siirreltävät ja irtonaiset.


	Varusteet: lentopallotolpat verkkoineen
	Monitoimikentillä voi verkon säilytys olla hiukan ongelmallista.  Verkkoa ei useimmissa paikoissa voi jättää vapaasti saataville kentälle. Näin ollen lentopallotolppien ja verkon osalta useasti on käynyt niin, ettei niitä ole juuri käytetty. Tilaajan on hyvä tiedostaa tämä ja harkita kannattaako lentopallotolppia ja verkkoa tarjouspyyntöön sisällyttää. Lentopallotolppien ja verkkojen vaikutus hankintakustannuksiin on noin 2-4 %. Pylväät ja verkko voivat toimia myös kentän jakajana kun rakenteissa on verkon alas laskumahdollisuus 1 m korkeuteen. Valmistajilla on myös ratkaisuvaihtoehtoja, jotka mahdollistavat kaikki verkkopallopelit samoilla pylväillä/verkolla.

	Varusteet: huoltoportti kentän sivulla
	Mahdollinen huoltoportti lisää hiukan kentän hankintahintaa. Useimmissa monitoimikenttäratkaisuissa on maaliverkot irrotettavissa/siirrettävissä syrjään siten, että kentän päädystä pääsee huoltokalustolla sisään. Tällöin on hyvä kuitenkin varmistaa, että kentän päädyssä on tilaa ja että kalustolla pääsee siitä ajamaan sisään. On myös hyvä huomata, että maaliaukkojen korkeus on vain 2 metriä. Tämä voi merkittävästi rajoittaa huoltokaluston pääsyä kentälle. Laidalle sijoitettava huoltoportti vastaavasti antaa mahdollisuuden myös mm. siihen, että kenttää voi paitsi huoltaa helpommin, niin käyttää mm. talviaikaan lumensäilytyspaikkana. Portin leveydelle ei kannata asettaa tarkkaa mittaa, ainoastaan minimileveys. Muussa tapauksessa todennäköisesti useimmat tarjoajat joutuisivat suunnittelemaan omasta vakioleveydestään erikoismittaisen portin. Porttien mekanismiin (lukittavissa oleva ja että yksi henkilö voi portin avaimella aukaista ja sulkea) on hyvä kiinnittää huomiota. Se, että portti on lukittavissa oleva, mahdollistaa saranoiden käytön portissa. Muussa tapauksessa portti ei täytä standardin EN15312 turvallisuusvaatimuksia.

	Tekniset eritelmät ja turvallisuus (EN15312)
	Joskus tarjouspyynnöissä on ollut hyvinkin tarkkoja määrityksiä runko-

materiaalien, kiinnittimien ja perustustapojen suhteen. Tarkat vaatimukset 
näiden suhteen voivat johtaa siihen, että vain yksi tarjoaja täyttää kentän minimivaatimukset. Tällainen tilanne antaa jopa mahdollisuuden tarjota kenttää ylihintaan. Hankintalain mukaan hankinnoissa ei saa käyttää syrjiviä 
vaatimuksia. (Hankintalain 44 §). Lisäksi on hyvä tiedostaa, että lähes kaikilla materiaaleilla on omat hyvät ja huonot puolensa. 
SFS-EN15312 on monitoimikenttiä varten luotu standardi. Standardissa on mm. otettu kantaa mitoitukseen, laitojen korkeuteen, rakenteiden lujuuteen ja kestävyyteen sekä niiden testausmenetelmiin ja turvallisuuteen. Vaatimalla ehdottomana vaatimuksena standardin EN15312 (tai vastaavan) vaatimusten täyttymistä rakenteiden ja materiaalien osalta, tilaaja voi varmistua siitä, että puolueeton monitoimikenttästandardia valmistellut monikansallinen asiantuntijajoukko on parhaan käsillä olevan tietämyksen mukaan minimivaatimukset määritellyt. 

	Tekniset eritelmät ja turvallisuus: Perustustapa
	Mahdollinen puun suora maakosketus voi heikentää kentän elinikää lahoamisvaaran vuoksi. On syytä vaatia, että puu ei ole suorassa kosketuksessa maahan.  Puun maakosketus voidaan estää rakenteellisella suojauksella. Markkinoilla on tarjolla ratkaisuja, jotka edellyttävät kantavien rakenteiden valamista betoniin sekä ratkaisuja, joissa betonivaluja ei tarvita. Betoniin valaminen voi vaikeuttaa huoltotoimenpiteitä. Perustustavalla voi olla myös turvallisuusasioihin vaikutuksia. Lainaus standardista SFS-EN 15312 kohdasta 4.10 Perustukset: ”Perustukset tulee suunnitella siten, että ne eivät aiheuta vaaratilanteita (maasta irtoaminen, painuminen). On varmistettava, että perustukset eivät paljastu eroosion vaikutuksesta.”


	Hiekkatekonurmi
	Monitoimikentissä on hiekkatekonurmina käytetty niin jalkapalloon kuin tenniksen pelaamiseenkin tarkoitettuja laatuja. Tarjouspyynnössä on hyvä vaatia myös rajaviivoja. Rajaviivat on syytä vaatia tehtäväksi liimaamalla eriväristä nurmea. Näin rajaviivat kestävät koko kentän käyttöiän, toisin kuin maalaamalla tehtyjen rajaviivojen kanssa voi olla. Kentän toiminnallisuutta lisää, jos eri lajien rajaviivoissa käytetään erivärisiä rajaviivoja. Tätä ei kannata vaatia ehdottomana vaatimuksena, koska se voisi pienentää hyväksyttävien tarjousten määrää ja tulkita syrjiväksi.

	Pohjatyöt ja asennus
	Useimmissa tapauksissa on kokonaistaloudellisesti edullisinta, mikäli tilaaja vastaa kenttäpohjista tiivistettyyn ja tasattuun kivituhkapintaan asti. Muussa tapauksessa urakoitsijat voivat joutua varautumaan maansiirtokaluston siirtämiseen pitkänkin matkan takaa. Tämä voi myös rajata tarjoajien määrää. Tilaajan on hyvä kuitenkin edellyttää urakoitsija vastaamaan perustusreikien tekemisestä sekä mahdollisista betonivaluista ja reikien täyttämisestä. Muussa tapauksessa tilaaja joutuu tekemään niin ennen urakkaa, sen aikana kuin sen jälkeenkin töitä. Mikäli tilaaja ei aseta urakoitsijalle vaatimusta vastata tästä on kuitenkin syytä huomioida tämä hintapisteissä, koska tästä aiheutuu tilaajalle paitsi ylimääräisiä kustannuksia niin myös aikataulujen yhteensovittamista ja vaivaa. 

	Huoltopalvelu ja varaosien saatavuus
	On hyvä vaatia selvitys varaosapalvelusta ja varaosien saatavuudesta, toimitusajoista sekä huoltopalvelusta.


Tarjousten pisteytys
	
	Oheisessa mallitarjouspyynnössä oli esimerkinomaisesti tehty pisteytykselle ohjeet. Tätä pisteytystä voi luonnollisesti muuttaa omien tarpeiden ja arvostusten mukaan.

	1. Hintapisteet
	Yleensä hintapisteiden osuus monitoimikenttä tarjouspyynnöissä on vaihdellut 40-50 %:n välillä. Joskus on käytetty jopa 70 % painoarvoa. Vuosittain pari tarjouspyyntöä on ollut sellaisia, että minimivaatimusten jälkeen vain hinta ratkaisee. Mallitarjouspyynnössä oli annettu hinnalle 40 %:n painoarvo. 

	2. Laatupisteet
	Laatupisteiden pisteytyksen ongelma useasti on siinä, että mikäli pisteiden antoa eri kriteerien osalta ei ole etukäteen tarkkaan määritelty, voi hajonta pisteytysten osalta olla suurikin. Arvioitsijat voivat kuitenkin arvostaa eri ominaisuuksia eri tavalla. Kun laatupisteet määritellään riittävän tarkasti jo tarjouspyyntövaiheessa, ehkäisee mahdollisten valitustenkin syntyä.

	3. Toiminnalliset ominaisuudet
	Mallitarjouspyynnössä oli pisteytystä pyritty tekemään sellaiseksi, että se jättäisi mahdollisimman vähän tulkinnalle sijaa. Yleensä pelattavien pelien määrällä ei eri valmistajien välillä ole eroja. Tämän seikan ratkaisee ensisijaisesti se, mitä varustusta tilaaja tarjoajilta tarjouspyynnössä pyytää. Kentän rakenteella voi olla itse pelattavuuteen vaikutusta. Esimerkiksi jos kentän laidan sisäpinta ei ole tasainen, voi se haitata pallon kulkua laidassa. Mahdolliset raot pystysäleissä voivat saada sählypallon pomppimaan yllättäviin suuntiin jne. Sählyn osalta täysin tasainen alalaita parantaa pelattavuutta. Esteettömyyteen on myös hyvä kiinnittää huomiota. Hankintalain 44 §:n pykälän mukaan ”teknisissä eritelmissä on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon vammaisten käyttäjien tarpeet.”

Esimerkissä on oletettu, että tarjouspyynnössä tilaaja hyväksyy koripallotelineen myös kiinnitettynä suoraan päätyyn. (EN15312 sanoo, että telineen tulisi olla 60 cm irti seinästä.) Mikäli tarjouksessa on tarjottu koripallotelinettä irti seinästä (yleensä kalliimpi ratkaisu) on ehkä perusteltua antaa siitä lisäpisteitä, koska se lisää toiminnallisuutta. Myös poikittaispelimahdollisuus on syytä miettiä kentän samanaikaisen monikäyttöisyyden pohjalta.

Kenttien kulmat voivat olla 90 asteen kulmassa. Joillakin valmistajilla ne ovat viistot ja joillakin täysin kaarevat/pyöristetyt. Edullisin ratkaisu toteuttaa on 90 asteen kulmassa oleva ratkaisu, mutta pelattavuuden kannalta täysin kaareva kulmaus on varmasti paras. Sen takia voi olla perusteltua antaa lisäpisteitä siitä.


	4. Huollettavuus, kestoikä ja huoltotarve
	Mitä tulee huollettavuuden arviointiin, niin useasti siinä mietitään vain rakenteiden kestävyyttä ja sen perusteella arvioitua todennäköisyyttä huoltotarpeesta. 
Vaikka rakenteet olisi suunniteltu kuinka kestäviksi tahansa, on kuitenkin valitettava tosiasia, että vandaalit voivat rikkoa halutessaan mitä vaan – esimerkiksi polttamalla. Näin ollen arvioitaessa huollettavuutta, kestoikää ja huoltotarvetta, on hyvä arvioida sitä kuinka helppoa ja nopeaa varaosatoimitukset ja komponenttien vaihtotyöt ovat tai onko toimittajalla tarjottavana huoltopalvelua. Arvioitaessa kykyä toimittaa varaosia vielä vuosienkin päästä, voi myös tarjoajan taloudellisella tilalla olla merkitystä. Tarjouspyynnössä voi tarjoajaa pyytää tekemään selvitystä omasta taloudellisesta tilastaan. Myös varaosien hinnoilla voi olla oma merkityksensä. 

Huollettavuuden osalta on hyvä arvioida mm. sitä kuinka helposti huoltokalustolla kentälle pääsee ja voiko yksi huoltomies yksin hoitaa tarvittavat huoltotoimenpiteet.

Rakenteiden kestävyyttä arvioitaessa kannattaa kiinnittää huomiota paitsi rakenteiden vahvuuteen niin myös muihin rakenteita tukeviin osiin. Kiinnikkeillä ja muodoilla on myös vaikutusta kokonaiskestävyyteen. Monitoimikenttästandardia (EN15312) valmistellut monikansallinen asiantuntijajoukko on määritellyt rakenteille tarvittavat lujuudet ja testausmenetelmät.

	5. Ympäristöasioiden huomioiminen
	Hankintalain 44 ja 45 §:n mukaan suorituskykyä ja toiminnallisia ominaisuuksia koskeviin vaatimuksiin voi sisältyä myös ympäristöominaisuuksia koskevia vaatimuksia. Tekniset eritelmät eivät kuitenkaan perusteettomasti saa rajoittaa kilpailua ja minimikriteereinä tulisi olla vain sellaisia seikkoja jotka liittyvät suoraan hankinnan kohteena olevaan tavaraan, joten ei liene perusteltua vaatia tiettyjä ympäristöominaisuuksia, kuten ympäristösertifikaatteja, ehdottomina vaatimuksia. (esim. ISO sertifikaatit, FSC ja PEFC yms. merkinnät) Tarjoajilta on kuitenkin perusteltua vaatia selvitystä näiden ympäristöasioiden huomioimisesta sekä mahdollisia todistuksia ja pisteyttää ne.


